
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Type A B C D E F W (kg) 
86 x 35 87 73 62 5 x 10 65 72 1.80 
86 x 40 87 73 67 5 x 10 70 72 2.10 
86 x 50 87 73 77 5 x 10 80 72 2.60 
86 x 55 87 73 82 5 x 10 85 72 2.90 
96 x 35 96 83 63 5.2 x 10 87 80 2.10 
96 x 40 96 83 68 5.2 x 10 92 80 2.33 
96 x 45 96 83 73 5.2 x 10 97 80 2.62 
96 x 50 96 83 78 5.2 x 10 92 80 2.92 
96 x 60 96 83 88 5.2 x 10 102 80 3.50 
114 x 40 116 98 70 7 x 9 91 98 3.26 
114 x 45 116 98 75 7 x 9 96 98 3.68 
114 x 50 116 98 80 7 x 9 101 98 4.10 

114 x 60 116 98 90 7 x 9 111 98 4.90 
114 x 70 116 98 100 7 x 9 121 98 5.72 
133 x 45 134 103 70 5 x 9 91 102 5.13 
133 x 50 134 103 75 5 x 9 96 102 5.70 
133 x 60 134 103 85 5 x 9 106 102 6.84 
133 x 70 134 103 95 5 x 9 116 102 7.98 
133 x 80 134 103 105 5 x 9 126 102 9.12 
162 x 75 163 131 107 7 x 13 140 143 13.00 
162 x 90 163 131 122 7 x 13 155 143 15.30 

▲ 以上僅為列舉，其他規格歡迎來電洽詢 Unit: m/m 

 
 
 
 
 

Type A B C D E W (kg) 
35 x 10 53 45 28 3.2 x 5 32 0.16 
35 x13 53 45 31 3.2 x 5 32 0.19 
41 x 14 61 52 34 3.8 x 5 36 0.21 
41 x 20 61 52 40 3.8 x 5 36 0.30 
48 x 16 72 62 35 4 x 7 43 0.36 
48 x 20 72 62 39 4 x 7 43 0.45 
48 x 25 72 62 44 4 x 7 43 0.52 
57 x 19 81 71 40 4 x 6 51 0.46 
57 x 25 81 71 46 4 x 6 51 0.58 
57 x 30 81 71 51 4 x 6 51 0.69 
66 x 25 93 82 49 4.5 x 7 58 0.75 
66 x 30 93 82 54 4.5 x 7 58 0.90 
66 x 36 93 82 60 4.5 x 7 58 1.08 
76 x 30 103 91.5 63 5 x 7 67 1.33 
76 x 35 103 91.5 68 5 x 7 67 1.55 
76 x 40 103 91.5 73 5 x 7 67 1.77 
76 x 45 103 91.5 78 5 x 7 67 2.00 
86 x 40 115 103 70 — 75 2.10 

▲ 以上僅為列舉，其他規格歡迎來電洽詢  Unit: m/m 

EI 外架式變壓器系列 

EI L 鐵架式變壓器系列 

健銘電機企業社 Jian Ming Electrical Company 
台灣高雄市 830 鳳山區新富路 344 號 
電話：+886-7-7667405  網站：www.jian-ming.com 
傳真：+886-7-7663738  郵件：aimee.kung@jian-ming.com   
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健銘電機成立於 1985 年，專門設計並承製與世界各國認證一致之高、低頻變壓器，如：美國 UL、加拿大 CSA、
歐洲 CE、德國 VDE、英國 BSI、法國 NF、荷蘭 KEMA KEUR、澳洲 SAA、日本 PSE…等。 
 

材料方面，全面採用符合歐盟 RoHS (Restriction of Hazardous Substances)的環保材質，鐵芯進口自日本，具有
高導磁、低鐵損的優良特性, 線材方面則使用一級的銅線、導線和絕緣材料，產品擁有絕佳的焊錫和耐熱性。 
 
健銘電機產品種類多元，舉凡電源變壓器、輸入變壓器、輸出變壓器、自耦變壓器、匹配變壓器、隔離變壓器、
升壓變壓器、降壓變壓器、充電變壓器、各類電感(抗流圈)、各類線圈，皆可提供客製化的設計和生產。 
 
健銘電機擁有近 30 年的設計經驗，由多位超過 10 年經驗的專業師傅纏線，工序嚴謹、細膩整齊、一絲不苟，品
質安全可靠。誠摯感謝音響、消防、升降梯、遊戲機、通訊、自動控制、儀器、船用、飲水機、小家電...等各界客
戶長期的愛護和肯定。期許健銘電機能與您一同追求極致，將台灣的優質產品推廣到全世界！ 
 

Type A B C D E F G W (kg) 
76 x 30 77 60 52 69 4 x 7 67 69 1.35 

76 x 35 77 60 57 74 4 x 7 72 69 1.60 

76 x 40 77 60 62 79 4 x 7 77 69 1.80 

86 x 30 89 72 59 75 5 x 11 77 75 1.58 

86 x 35 89 72 64 80 5 x 11 82 75 1.85 

86 x 40 89 72 69 85 5 x 11 87 75 2.12 

86 x 45 89 72 74 90 5 x 11 92 75 2.38 

86 x 50 89 72 79 95 5 x 11 97 75 2.65 

86 x 55 89 72 84 100 5 x 11 102 75 2.90 

96 x 32 100 89 51 81 5 x 10 68 86 2.00 

96 x 35 100 89 56 86 5 x 10 73 86 2.20 

96 x 40 100 89 61 91 5 x 10 78 86 2.50 

96 x 45 100 89 66 96 5 x 10 83 86 2.80 

96 x 50 100 89 71 101 5 x 10 88 86 3.10 

96 x 60 100 89 76 106 5 x 10 93 86 3.70 

114 x 40 117 100 61 95 5 x 10 89 102 3.40 

114 x 45 117 100 66 100 5 x 10 94 102 3.75 

114 x 50 117 100 71 105 5 x 10 99 102 4.20 

114 x 60 117 100 81 115 5 x 10 109 102 5.00 

114 x 70 117 100 91 125 5 x 10 119 102 5.85 

114 x 78 117 100 99 133 5 x 10 127 102 6.50 

133 x 50 140 125 85 115 8 x 14 109 120 6.25 

133 x 60 140 125 95 125 8 x 14 119 120 7.50 

133 x 70 140 125 105 135 8 x 14 129 120 8.75 

133 x 80 140 125 115 145 8 x 14 139 120 10.00 

▲ 以上僅為列舉，其他規格歡迎來電洽詢 Unit: m/m 

EI 密封式變壓器系列 

品質優良、值得信賴！ 
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健銘電機企業社 Jian Ming Electrical Company 
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